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JAVÍTÁSI ÁRJEGYZÉK –  

ABC PORRAL OLTÓ 

Közép karbantartás / újra töltés /részleges javítás Nettó egységár (HUF) 
1 kg-os 3 000 
2 kg-os 4 000 
4 kg-os 5 500 
6 kg-os 7 500 
9 kg-os 7 800 

12 kg-os 8 500 
50 kg-os 40 000 

Teljeskörű karbantartás / Nyomáspróba  
1 kg-os 3 500 
2 kg-os 4 500 
4 kg-os 5 700 
6 kg-os 7 700 
9 kg-os 8 000 

12 kg-os 9 000 
50 kg-os 45 000 

 

SZÉNDIOXIDDAL OLTÓ 

Töltés/ részleges javítás  
2 kg-os 10 000 
5 kg-os 11 000 

20 kg-os 40 000 
Teljeskörű karbantartás / Nyomáspróba  

2 kg-os 11 500 
5 kg-os 12 000 

20 kg-os 42 000 
 

HABBAL OLTÓ 

Közép karbantartás / újra töltés /részleges javítás  
2 L-es 5 000 
3 L-es 6 500 
6 L-es 8 700 
9 L-es 9 000 

12 L-es 10 500 
50 L-es 44 000 
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HABBAL OLTÓ 
 

Teljeskörű karbantartás / Nyomáspróba  
2 L-es 5 500 
3 L-es 6 700 
6 L-es 9 000 
9 L-es 9 500 

12 L-es 11 000 
50 L-es 48 000 

 
TŰZCSAPOK ÉS SZERELVÉNYEK 

 Állványcső 52mm-es nyomáspróba 6 500 
 Állványcső 75mm-es nyomáspróba 7 500 
 Tűzcsaptömlő 25mm-es nyomáspróba 6 500 
 Tűzcsaptömlő 38mm-es nyomáspróba 6 500 
 Tűzcsaptömlő 52mm-es nyomáspróba 6 800 
 Tűzcsaptömlő 75mm-es nyomáspróba 7 000 
 Tűzcsaptömlő 110mm-es nyomáspróba 7 800 
 Tűzcsaptömlő dob leszerelés 25-38 mm-es 2 700 
 Tűzcsaptömlő csonk bekötés 25-75mm-es kapoccsal 5 000 
 Tűzcsaptömlő csonk bekötés 110mm-es  5 500 
 Szárazfelszálló vezeték nyomáspróba 65 000 
 Tömítőgyűrű csere anyaggal 1 500 
 Tűzcsap zsírzás, karbantartás 1 000 
 Víztározó medence karbantartás (5 éves) 1 000-2 500 
 Kiszállás tűzoltó vízforrás nyomáspróbához 15 000 

 

ALKATRÉSZEK 

Tömlőszerelvény (2-12kg) 1 500 
Tömlőszerelvény (20-50kg) 7 500 
Oltóanyag  600 
Fejszerelvény 2 500 
Manométer 1 500 
Felületkezelés (6-12kg) 1 500 
felületkezelés szállítható készülékek (20-50kg) 10 000 
Tűzoltó készülék szállítása, rakodása, üzembehelyezése 700 
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KÖZÉPKARBANTARTÁSI ÁR TARTALMAZZA: 

• Szétszerelés 
• oltóanyag kiürítés 
• működtető és biztonsági elemek vizsgálata 
• alkatrészek felújítása 
• tételes hibalista regisztráció 
• új oltóanyag betöltése 
• összeszerelés 
• hajtóanyag feltöltése (típus függő) 
• tömítettség vizsgálat 
• matricákat, tömítéseket, biztosító elemeket 
• kiszállítás előtti pihentetés 

NYOMÁSPRÓBA TARTALMAZZA: 

• szétszerelés 
• oltóanyag kiürítés 
• működtető és biztonsági elemek vizsgálata 
• alkatrészek felújítása 
• nyomás alatt lévő alkatrészek nyomáspróbája 
• tételes hibalista regisztráció 
• új oltóanyag betöltése 
• összeszerelés 
• hajtóanyag feltöltése (típus függő) 
• tömítettség vizsgálat 
• matricákat, tömítéseket, biztosító elemeket 
• kiszállítás előtti pihentetés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kiszállás esetén minimum 3 db ellenőrzés vagy mérés díját számoljuk fel. Normál munkaidőn kívüli és sürgősségi 
munkavégzés felára: +50 %, Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 


